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Generelt om engangsbatterier 

Disse sidene er ment som en veiledning for å forenkle sorteringsarbeidet av 
innsamlede engangsbatterier i ulike avfallskategorier.  

Sammensetningen gjør ikke noe forsøk på å vise alle batterier på markedet, men er 
ment som en veiledning for identifisering av ulike batterityper.  

Da batterier finnes i et uendelig antall former og utførelser  omfatter disse sidene 
bare batterier til de vanligste apparatene. Bruksområdene til disse, utførelsen og 
typiske kjennetegn fremheves. Engangsbatterier finnes i et stort antall former og 
utførelser, runde, firkantede eller som knappceller.  

Engangsbatteriene er konstruert for å brukes en gang og kan dermed ikke lades opp. 
Batteriene deles inn i følgende kjemiske systemer: 
 

·  Alkaliske og brunsteinsbatterier 
 

·  Knappceller / knappcellebatterier av typen litium, zink-luft, sølvoksid, 
alkalisk og kvikksølvoksid 
 

·  Litiumbatterier som fotobatterier og industribatterier 
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Sortering av engangsbatterier i ulike kategorier 

De innsamlede engangsbatteriene av skal idag sorteres i to kategorier:   
A - ikke miljøskadelige,  B - miljøskadelige 

 

 

Batteritype Kategori 

Ikke - miljøskadelige batterier 
(alkaliske batterier og brunsteinsbatterier) A 

Litiumbatterier 
OBS! Spesielle transportregler gjelder for litiumbatterier med høy effekt av 
typen litium/svoveldioksid og litium/tionylklorid 

A 

Knappceller og knappcellbatterier 
(kvikksølvoksid, sølvoksid, zink-luft, alkaliske knappceller) B 

Knappceller med litium 
Ved vanskeligheter rundt å skille litium knappceller fra knappceller med 
kvikksølvinnhold sorteres disse under kategori B 

A/B 

  

 

Et uhyggelig, men ikke uvanlig syn:  

Eldre brunsteinsbatterier, som p.g.a. 
lekkasje er deformert. Disse bør håndteres 
med forsiktighet og sorteres i en egen 
kategori. 
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Oppbygning av en batteripakke 
 

En batteripakkes oppbygning er generell og gjelder for samtlige typer batterier, 
oppladbare batterier og engangsbatterier uansett kjemisk system. Størrelsen hos de 
ulike battericellene er standardiserte etter IEC (unntak finnes). 

  
Et batteri kan være utformet med battericellene montert i en rad som en tube 

 

  

 

  

 

Battericellene kan også være plassert ved siden av hverandre i flere rader 

   
 

  

 

 

De monterte battericellene kan være pakket inn med teip, krympeslange eller 
en plastbeholder.  
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Husholdningsbatterier – våre vanligste batterier 

Engangsbatterier er i form av husholdningsbatteriene blitt den vanligste typen til bruk 
i f.eks. radioapparater, kassettradioer, blitzaggregater, kameraer, lommelykter osv. 
Blant disse batteriene er de alkaliske nå blitt den vanligste typen. De alkaliske 
batteriene av nyere type er spesielt egnet for å klare de høye belastningskravene 
som kreves i digitalt utstyr. 
 
De vanligste typene 

 
 

Brunstein 

Standard/mål Batteritype 

 IEC (internasjonal) R03 R6 R14 R20 

 ANSI (amerikansk) (AAA) AA C D 

 JIS (japansk)   UM3 UM2 UM1 

 Dimensjon, h x ø (mm) 44x10 50x14 50x26 61x34 

 Vekt (g)   16 45 90 

 
Alkalisk 

Standard/mål Batteritype 

 IEC (internasjonal) LR1 LR03 LR6 LR14 LR20 

 ANSI (amerikansk) N AAA AA C D 

 JIS (japansk) AM4   AM3 AM2 AM1 

 Dimensjon, h x ø (mm) 30 x 12 44 x 10 50 x 14 50 x 26 61 x 34  

 Vekt (g) 8 11 22 67 140 
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Til husholdningsbatterier regnes også lommelyktsbatterier på 4,5 Volt (3R12) og på 6 
Volt (4 R25). Ytterligere typer finnes, bygd opp av runde og flate battericeller. Typiske 
kjennetegn og merkning er forklart i følgende avsnitt. 

 
 

                    
  

Brunstein 

Standard/mål Batteritype 

 IEC (internasjonal) 3R12 4R25 6F22 

 ANSI (amerikansk) 4,5 V 6 V 9 V 

 Dimensjon (mm) 7x60x22 98x67x67 42x26x17 

 Vekt (g) 120 150 34 

  

Alkalisk 

Standard/mål Batteritype 

 IEC (internasjonal) 3LR12 4R25 6LR61 / 
6LF22 

 ANSI (amerikansk) 4,5 V 6 V 9 V 

 Dimensjon (mm) 7x60x22 98x67x67 42x26x17 

 Vekt (g) 149 610 45 
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Alkaliske husholdningsbatterier 
  

                                    
 
 
Bruksområde 
 
Det alkaliske batteriet er i dag den mest brukte batteritypen for bruk i flesteparten av 
konsumentproduktene. Nye typer av "høyeffektsbatterier" er kommet for å klare de 
høye belastningskrav som kreves av digitalt utstyr,  f.eks. digitalkameraer, 
minidiskspillere, radiostyrte biler halogenlamper osv. 
 
 
Rundceller 1,5 Volt  

Type Bruksområde    
LR1 / N
 
  
LR03 / AAA 
LR6 / AA 
 
LR14 / C 
LR20 / D 

Personsøkere 
Kameraer, blitsaggregat, fjernkontroller. 
Kameraer, blitzaggregat, freestyles, CD-spillere, leker, lommelykter, 
fjernkontroller, m.fl.  
Lommelykter, radio, kassettradio, CD-spillere,  
Leker mm. 

 
Batterier 

Type Bruksområde Spenning (Volt)  
3LR12 / 4,5V 
4LR25 / 6V 
6LR61 /
 9V �� 
4LR61 / J  

Lommelykter 
Håndlykter, vegavstengningslykter  
Brannvarslere, fjernkontroller   
Fjernkontroller 

4,5 
6 
9 
6 

(* Finnes også i modell 6LF22, bygd på flatceller. Spesialbatterier bygd opp med 
alkaliske battericeller forekommer. 
 
Sortering: alkaliske batterier, kategori A - ikke miljøskadelig 

EAL- kode 160604 
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Brunstensbatterier 
 

 

 

Bruksområde 
Markedet for brunstensbatterier minker hele tiden og begrenses i dag til f.eks. 
radioapparater og enkelte lommelykter, leketøy m.m.  

Vanligste Rundceller 1,5 Volt  
R6 / AA, R14 / C samt R20 / D 

 
Vanligste batterier 

 

Type Bruksområde Spenning 
(Volt) 

3R12 / 
4,5V Lommelykter 4,5 

4R25 / 6V Håndlykter, veiavstengingslykter 6 

6F22 / 9V Brannvarslere, fjernkontroller 9 

 

Spesialbatterier bygd opp med rund- eller flatceller forekommer. 

Brunstenbatterier kan være merket med f.eks. Long Life, Heavy Duty, Super, Motor 
osv., og er eksempelvis utstyrt med betegnelsen IECR6P 
 

Sortering: brunstensbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig  

EAL- kode 160604 
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Knappceller og knappcellebatterier    

På grunn av den raske utviklingen av miniatyrelektronikk har knappceller og 
knappcellebatterier fått et omfattende bruksområde. Batteritypen er som navnet tilsier 
utformet som en knapp men forekommer også som batterier, sammensatte av to 
eller flere knappceller og finnes i form av følgende kjemiske systemer: Litium, zink-
luft, sølvoksid, alkalisk og kvikksølvoksid.  

Usorterte knappceller kan inneholde miljøskadelige tungmetaller og skal derfor gis 
avfallsstoffnummer 7082 og EAL-kode 160603. 

 
 
Litium 

Typiske knappceller framgår av figuren nedenfor. Disse forekommer også med 
loddetilslutning, montert på kretskort inni apparatet. 
  

 

Litiumbatterier forekommer også som rundceller eller sammensatt av rundceller.  

EAL- kode 160605 

 

Øvrige knappceller og knappcellebatterier  

Med unntak for litiumceller inneholder samtlige knappceller og knappcellebatterier en 
tilsetning av kvikksølv.  

Nye typer ikke kvikksølvholdige knappcellebatterier er under utvikling og vil derfor 
forandre situasjon m.h.t. avfallshåndtering. 
   
Avfallsstoffnummer 7082,  EAL- kode 160603 
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Zink-luft 

                     

Celletypen forekommer for det meste som knappceller for bruk i høreapparater, men 
finnes også i form av batterier. Batteriet på figuren brukes innen helsesektoren 
(størrelsen tilsvarer IEC 6F22). 
 
Avfallsstoffnummer 7082,  EAL- kode 160603 
 

Sølvoksid   

 

 
 

 

Sølvoksidceller finnes i et stort antall størrelser og brukes for det meste til 
strømforsyning av miniatyrelektronikk, f.eks armbåndsur og fotoutstyr. Batteriet på 
figuren viser et vanlig fotobatteri (størrelse IEC 4SR44). 
 
Avfallsstoffnummer 7082,  EAL- kode 160603 
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Alkaliske  

  

Alkaliske knappceller brukes i elektroniske spill, fotoutstyr, leker osv. Et antall 
knappcellebatterier forekommer i 6, 12 og 15 Volt. Ved siden av knappcellene viser 
figuren et vanlig 12V batteri for alarm. 
 
Avfallsstoffnummer 7082,  EAL- kode 160603  
  

Kvikksølvoksid 

 

         

 

Kvikksølvoksidcellenes fremste bruksområde har vært til hørapparater men har også 
forekommet for strømforsyning av personsøkere, eldre kameraer, klokker, 
instrumenter mm. Ved siden av knappcellene viser figuren batterier som tilsvarer 
typen IEC LR1 og IEC 6F22. 

Kvikksølvoksidbatterier er faset ut av markedet, men kan finnes i 
avfallsstrømmen noen tid framover.  
 
 
 



13 

 
Miljøinformasjon 
Knappceller og knappcellebatterier av typen zink-luft, sølvoksid, alkaliske og 
kvikksølvoksid inneholder kvikksølv. Disse er derfor klassifisert som miljøskadelige.  
 
Sortering: knappceller som inneholder kvikksølv, kategori B - miljøskadelig; 
knappceller av litiumtypen, kategori A - ikke miljøskadelig. 
 
Ved vanskeligheter med å skille knappceller med innhold av litium fra knappceller 
med innhold av kvikksølv sorteres disse i kategori B.  

Avfallsstoffnummer 7082,  EAL - kode 160603  

Kvikksølvholdige knappceller er klassifisert som farlig avfall. 



14 

Knappceller med litium 

 

Bruksområde 
Litium-knappceller brukes for det meste i s.k. minnebackup av elektronikkretser.  
Celletypen forekommer vanligvis montert direkte på kretskort i elektronikken.  
 
 
Kjennetegn  
 
Merking 
Litium-knappceller er vanligvis merket med "Lithium" og utstyrt med den 
internasjonale betegnelsen "CR1220 eller BR1220" (unntak finnes). 
 
Spenning: 3V  
 
Dimensjoner: diameter fra 12 mm til 32 mm; tykkelse fra 1,6 mm til 7,7 mm.  
 
 
Et eksempel på litiumcellers betegning og disses fysiske mål 
  
 

Typenummer Diameter 
(mm) 

Tykkelse 
(mm) 

CR1216 12 1,6 

BR2032 20 3,2 

 
 
Miljøinformasjon 
Litium-knappceller er miljøvennlige. 

Sortering: litium-knappceller, kategori A - ikke miljøskadelig 
 
Ved vanskeligheter rundt det å skille litium-knappceller fra øvrige knappceller 
sorteres de i kategori B for å være på den sikre siden. 

EAL-kode 160605 
 
Litium-knappceller er ikke klassifisert som farlig avfall. 
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Knappceller og knappcellebatterier med zink-luft  

 
 

 

 
 
Bruksområde 
Det viktigste bruksområde for zink-luftceller er strømforsyning til høreapparater. 
Cellene blir også satt sammen til batterier. Zink-luftbatteriet på 8,4Volt (6F22, se fig.) 
brukes innen helsesektoren.  

 
Kjennetegn 
Det fremste kjennetegn for zink-luftcellene er små lufthull som finnes på 
cellekroppen. Ved leveranse er luftehullene forseglet med en forseglingsteip.  
   

Vanlige størrelser / merking 

Størrelse IEC: -- PR70 PR41 PR48 PR44 -- 

Vanlig størrelse: 5 10 / 230 312 13 675 630 

Diameter/tykkelse: 6 / 2 6 / 4 8 / 4 8 /5 12/6 16 / 2 

Spenning: 1,4V  

Merking av et batteri: Zinc Air Battery 8,4V.  

Miljøinformasjon 
Zink-luftknappceller og batterier inneholder kvikksølv og er klassifisert som 
miljøskadelige. 
 
Sortering: zink-luftknappceller og batterier, kategori B - miljøskadelig  

Avfallsstoffnummer 7082, EAL- kode 160603  

Kvikksølvholdige knappceller og batterier er klassifisert som farlig avfall. 
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Knappceller og knappcellebatterier med sølvoksid  

 

 

 
Bruksområde 
Knappceller med sølvoksid brukes til strømforsyning av miniatyrelektronikk, f.eks. 
armbåndsur, fotoutstyr, spill osv. 
 
Kjennetegn 

Knappceller 
Sølvoksidceller forekommer i et stort antall ulike størrelser. 
Den internasjonale betegningen for sølvoksidceller er SR, men merkingen på 
cellene varierer fra produsent til produsent. 
 
 

 Diameter (mm) Tykkelse (mm) Spenning (V) 

Fra 5,8 1,6   

Til 11,6 5,4 1,55 

 
Knappcellebatterier 
 
Ett vanlig fotobatteri er PX28  /  4G13 ( IEC 4SR44 ). Denne har en diameter på 13 
mm, lende på 25,2 mm og gir en spenning på 6,2 V. 
 
Miljøinformasjon 
Sølvoksidceller og batterier inneholder kvikksølv og er klassifisert som 
miljøskadelige. 
 
Sortering: sølvoksidceller og batterier, kategori B - miljøskadelig 

Avfallsstoffnummer 7082, EAL- kode 160603 
 
Sølvoksidceller og batterier er klassifisert som farlig avfall. 
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Alkaliske knappceller og knappcellebatterier  
 

                         

Bruksområde 
Alkaliske knappceller brukes i enklere ur, fotoutstyr, spillende gratulasjonskort osv. 
Knappcellebatteriene brukes til bilalarmer, fotoutstyr og diverse elektronikk.  

Kjennetegn 
Alkaliske knappceller forekommer i et fåtall ulike typer, der understående er de 
vanligste. Den internasjonale betegningen for alkaliske knappceller og knapp- 
cellebatterier er LR men typenummer varierer fra produsent til produsent.  

 

Vanlige knappceller med en spenning på 1,5 Volt  

Størrelse IEC LR41 LR55 LR54 LR43 LR44 

Diameter / tykkelse (mm) 8 / 4 12 / 2 12 / 3 12 / 4 12 / 5 

 

 
Vanlige knappcellebatterier merket med "ALKALINE "  

Spenning (Volt) 6 * 12 15 

Diameter / lengde (mm) 13 / 25 10 / 29 16 / 35 

 * IEC 4LR44 
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Miljøinformasjon 
Alkaliske knappceller og knappcellebatterier inneholder kvikksølv og er klassifisert 
som miljøskadelige. 
 
Sortering: alkaliske knappceller og knappcellebatterier, kategori B - 
miljøskadelig 
 
Avfallsstoffnummer 7082, EAL- kode 160603 
 
Kvikksølvholdige knappceller og batterier er klassifisert som farlig avfall. 
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Knappceller og knappcellebatterier med kvikksølvoksid 

 

                
 
 
Bruksområde 
Kvikksølvoksidcellen var den første typen knappcelle som ble produsert, og dens 
spesielle egenskaper med høy energitetthet og meget stabil spenning i kombinasjon 
med liten dimensjon fikk en stor betydning for strømforsyningen av bl.a. eldre 
kameraer. Det største anvendelsesområdet for kvikksølvoksidcellen har imidlertid 
vært høreapparater. Knappcellen har til og med funnet sin anvendelse i 
personsøkere og medisinsk utstyr som telemetriutstyr etc. 
 
Kvikksølvoksidbatterier er faset ut av markedet, men kan finnes i 
avfallsstrømmen i noen tid framover.   
 
 
Kjennetegn 
 
 
Knappceller 

Til høreapparater   Til fotokameraer   
IEC MR41 MR48 MR44  --- MR44 MR9 MR52 MR50 

Ø X h (mm) 8 / 4 8 / 5 12 / 5  12 / 4 12 / 5 16 / 6 16 / 11 16 / 17 

Type 312 13 675 HP  PX400 PX675 PX625 PX640 PX1 

           
Til klokker        
IEC MR41 MR48 MR42 MR43 MR44     

Ø X h (mm) 8 / 4 8 / 5 12 / 4 12 / 4 12 / 5     

Type 325 323 343 354 313     

  RW57 RW58 RW56 RW54 RW52     
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Batterier          
           
IEC NR1 2MR9 -- -- 4NR42 4NR9 -- -- 6F22 
Ø X h (mm) 12 / 30 17 / 16 17 / 34 13 / 21 15 / 20 17 / 7 17 / 67 17 / 45 45 /26 / 17 
Type N PX14 TR132 PX27 PX23 TR114 TR134 TR164 TR146 

Spenning (V) 1,35 2,7 2,7 5,6 5,6 5,4 5,4 5,4 8,4 

Andv. omr Foto Foto Ind Foto Foto Søkere Ind Ind Helsev. 

  
Et antall spesialbatterier har forekommet for teknisk og militær bruk.  

           

       

Merking av batterier: MERCURY  

Miljøinformasjon 
Knappceller og batterier med innhold av kvikksølv er klassifisert som miljøskadelige. 
Selve batteriene skal være merket med et retursymbol i form av overkrysset 
avfallsdunk. 
 
Sortering: kvikksølvoksidceller og batterier, kategori B - miljøskadelig 
 
Avfallsstoffnummer 7082, EAL- kode 160603 
 
Kvikksølvholdige knappceller og batterier er klassifisert som farlig avfall. 
 
 
Se mer informasjon om de enkelte knappcelletypene på sidene 14 til 19. 
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Litiumbatterier 
 
  
Konsumenttyper Vanligste typer, industrityper 

Fotobatterier   Øvrig bruk Montert på kretskort Kontakt tilkoblet Battericelle 

 

 

 

  
 

 
Bruksområder / kjennetegn 
I løpet av de siste ti årene har en rask utvikling skjedd innen elektronikkområdet, noe 
som har ført til at produktene stiller nye krav til kompakte batterier med høy kapasitet 
og lav vekt. Litiumbatteriene har pga. slike egenskaper fått et større bruksområde. 
Litiumbatteriene forekommer som rundceller eller som en sammensetning av disse.  
  

Vi har følgende konsumenttyper: 

·  3V og 6V fotobatterier med litiummangandioksid (Lithium Manganese 
Dioxide) 
  

·  1,5V fotobatterier (tilsvarende IEC - typen R6/AA) med litiumjerndisulfid 
(Lithium Iron Disulphide) 
  

·  9V batterier til bruk i medisinsk utstyr, brannalarmer osv. med 
litiummangandioksid (Lithium Manganese Dioxide) 
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Videre har vi følgende industrityper til bruk i et flertall av elektronikkprodukter eller til 
strømforsyning av stasjonært eller bærbart utstyr: 
  

·  3V pr. celle med litiummangandioksid (Lithium Manganese Dioxide) 
  

·  3V pr. celle med litiumkarbonfluorid 
  

·  3,6V pr. celle med litiumtionylklorid (Lithium Thionyle Chloride) av 
laveffekttype 
  

·  3,6V pr. celle med litiumtionylklorid (Lithium Thionyle Chloride) av 
høyeffekttype til bruk i militært utstyr 
  

·  2,8V pr. celle med litiumsvoveldioksid (Lithium Sulphur Dioxide) til bruk i 
militært utstyr 
  

Cellene kan være montert direkte på apparatets kretskort eller være tilsluttet via en 
kontakt. 

Merking: Lithium Battery, Lithium Manganese Dioxide, Lithium Thionyle Chloride 

Miljøinformasjon 
Litium batterier er miljøtilpassede. Inneholder ikke tilsetninger av tungmetallene 
kvikksølv eller kadmium. 
 
EAL- kode 160605 
 
 
 
Se mer informasjon om litiumbatteriene på sidene 23 (konsumenttyper) og 24 
(industrityper). 
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Litiumbatterier - konsumenttyper 

Fotobatterier med litium 

Batteriene nedenfor brukes i den nye generasjonen av kameraer utstyrt med 
autofokus, tilbakespoling av film og innebygd blitz. 

         

 

Type CR11108 
1/3N 

2CR11108 
2CR1/3N 

28L 

2CR5 
245 

CR-P2 
223 

CR17345 
123A CR2 

Dimensjon 12/11 13/25 34/17/45 34/20/36 17/35 16/27 

 ø/høyde (mm) lengde/dybde/høyde (mm) ø/høyde (mm) 

 

 
Øvrige konsumenttyper 
Litiumbatterier for konsumentmarkedet finnes også i batteristørrelsene tilsvarende 
IEC R6/AA og 6F22. 

Miljøinformasjon 
Litiumbatterier er miljøtilpassede. Inneholder ikke tilsetninger av tungmetallene 
kvikksølv eller kadmium. Litiumbatterier er ikke klassifisert som farlig avfall. 
 
Transport 
Høyeffekt-litiumbatterier er farlig gods og transporten reguleres derfor av ADR-
regelverket. I regelverket har litiumbatterier UN - nummer 3090. 

EAL- kode: 160605 
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Litiumbatterier - industrityper 

Sylinderformede celler og batterier av litiumtypen brukes som minnebackup i et 
flertall elektronikkprodukter f.eks. telefoner, telefaxer, kopimaskiner, stasjonære pg 
bærbare PC'er, skrivere, HiFi-utrustninger mm. Batteriene kan være montert direkte 
på apparatets kretskort eller være kontakttilsluttet.  

Litiumbatterier brukes også til strømforsyning av både stasjonært og bærbart utstyr. 
De finnes tilgjengelig i et flertall av størrelser, generelt fra størrelse 1/3N til 
tilsvarende IEC R20/D. 
 

Eksempler på kretskortsmonterte battericeller 
 

 

 
Eksempler på batterier til minnebackup 
 

Kretskortsmonterte Kontakttilsluttede 

 

 

 
Merking: LITHIUM BATTERY 

Miljøinformasjon 
Litiumbatterier er miljøtilpassede. Inneholder ikke tilsetninger av tungmetallene 
kvikksølv eller kadmium. Litiumbatterier er ikke klassifisert som farlig avfall. 
 
Transport 
Høyeffekt-litiumbatterier er farlig gods og transporten reguleres derfor av ADR-
regelverket. I regelverket har litiumbatterier UN - nummer 3090.  

EAL- kode 160605 

 


