Forvaltning, Drift og Vedlikehold – FDV

	Enterprise:
	Produsent/leverandør:
	
	

	Trelast


	Navn:

Sør-Tre Bruk AS
	Adresse:

3766 Sannidal
	Tel: 

35 986900

	
	Se www.sortre.no
	
	

	Leverte produkter:

	Trykkimpregnert trelast
	Beskrivelse:

Trelast impregnert med Wolmanit CX 8
	Mål:

Se fakturakopi
	

	
	
	
	

	Materialspesifikasjon:

	Materialer:

Furu
	Beskrivelse:

Impregnert i henhold til NTR Dokument nr. 1 og EN 351-1

Inntregningsklasse: P8

	Overflatebehandling:

Ingen
	Beskrivelse:



	
	
	
	

	Underleverandør:

	Wolmanit CX-8


	Navn:

Dr Wolman GmbH
	Adresse:

Postfach 1160

D-76545 Sinzheim
Tyskland
	Tlf:

+49 221 

800-0

	
	
	
	

	Vedlikehold og reparasjoner:

	Renhold:

Hvitmugg:

Etterbehandling:

Etter bruk/avfall:
	Vask med høytrykksspyler med egnet børste, men ikke høytrykksspyling direkte på yten. 

Hvitmugg kan forekomme under lagring av tette pakker med liten utlufting.  Denne kan børstes vekk eller den forsvinner raskt ved eksponering i sollys (om sommeren).  Hvitmugg har ingen styrke reduserende eller andre ødeleggende egenskaper av trevirket.

Behandles med treolje for å redusere inntregning av fuktighet og hindre sprekkdannelse. Anbefales minst en behandling i året for å beholde en pen yte.  Første behandling raskest mulig etter legging.  Det bør skje ved første tørkeperiode.  Eventuell maling bør ikke skje før materialene er skikkelig uttørket.

Garantert Cu avfall regnes som blandet bygningsavfall, og må leveres på godkjent avfallsmottak. (Vi stykkmerker Cu.)

	
	
	
	

	Forhandler:
	
	
	

	
	
	
	


